Transporter Heckmotor

Anhangelast in kg Stiltzlast in
kg
Fahrzeug kw unge- gebremst
bremst

Schaltgetriebe Autom. Getriebe

Steigung Steigung

12 % 10 % 12 % 10 %

Transporter / Caravelle
mit Heckmotorl), Typ 247

recEses w70 NN NI NI N N S N

Benzinmotoren 57 61, 70, 1500 1500
nerstelefreigegebene _-@-——-
Anhangelasterhohung 44" 1800 2000”
-ﬁ__l—_ﬂ
57 61, 70, 2000 2000
Dieselmotoren _m—|———
1200
—m—|——-
1500
nerstelerfreigegebene m—|———
Anhangelasterhthung 1500 2000
ab 10.89 —m——-
1500 2000” 75%



Y Bei Fahrzeugen mit erhdhter Nutzlast ist die gebremste Anhangelast um jeweils 200 kg zu verringern.

2 Mit 4-Gang-Getriebe.

¥ Ab 10.89 mit herstellerfreigegebene Stiitzlasterh6hung auf 100 kg, wenn die Anhangevorrichtung dafur ausgelegt ist.
4 Mit 5-Gang-Getriebe.

® Bei Steigungen bis 8 %.

®) Fahrzeuge mit 2600 kg zulassigem Gesamtgewicht.

g Fahrzeuge mit 2265, 2460 oder 2500 kg zulassigem Gesamtgewicht.

® Ab 6.89 : 1000 kg.



Anhéangelast in kg Stitzlast in

x~
|

Fahrzeug kW unge- gebremst
bremst

Schaltgetriebe Autom. Getriebe

Steigung Steigung

12 % 10 % 12 % 10 %

Transporter / Caravelle
mit Heckmotor®

Benzinmotoren o [ e [ 0 [ [ - | [ 50 |
57, 61, 66 600 1500 1500 502
_m_l—__

1500 1500
T I S T S N

herstellerfreigegebene 443 600 1500 1800 - 50%)
@ [ oo [ w0 [ 200" [ - | [ 50" |
57, 61, 66, 600 2000 2000 50
70, 82

ab 10,89 AN S N R N S NI
57, 68 1500 2000



Y Bei Fahrzeugen mit erhdhter Nutzlast ist die gebremste Anhangelast um jeweils 200 kg zu verringern.

2 Ab 6.85 : 75 Kg.

¥ Mit 4-Gang-Getriebe.

4 Mit 5-Gang-Getriebe.

® Bei Steigungen bis 8 %.

® Ab 10.89 mit herstellerfreigegebene Stiitzlasterhéhung auf 100 kg, wenn die Anhangevorrichtung dafiir ausgelegt ist.

Die Angaben in der oberen Tabelle gelten fiir folgende Typen:
Typ 253

Typ 253-135

Typ 253-609

ABE B 207/1 (ab 6.84)

ABE B 209/1 (ab 8.84)

ABE B 434/1 (ab 6.84)

ABE B 207/2 (ab 12.87)

ABE B 209/2 (ab 12.87)

ABE B 434/2 (ab 12.87)

Typ 255
ABE B 208/1 (ab 6.84)
ABE B 208/2 (ab 12.87)



Anhéangelast in kg Stutzlast
in kg

Fahrzeug kw unge- gebremst

Schaltgetriebe Autom. Getriebe

Steigung Steigung

Transporter / Caravelle
mit Heckmotor®

Dieselmatoren A N I I S S

37" 1200 50°
_m_—_ﬂ

1200° 1500 50°
o M L S ——

herstellerfreigegebene 37,42 600 1400 - 50°
ECS I AT N I I

7)

ab 10.89 42 600 1000 1400 - 75%



Y Bei Fahrzeugen mit erhohter Nutzlast ist die gebremste Anhéangelast um jeweils 200 kg zu verringern.

2 Fahrzeuge mit 2600 kg zulassigem Gesamtgewicht.

% Ab 6.85 : 75 kg.

K Fahrzeuge mit 2265, 2460 oder 2500 kg zulassigem Gesamtgewicht.

% Nur fir den Fahrzeugtyp 253-135.

® Ab 6.89 : 1000 kg.

) Bei Steigungen bis 8 %.

® Ab 10.89 mit herstellerfreigegebene Stitzlasterhdhung auf 100 kg, wenn die Anhangevorrichtung dafir ausgelegt ist.

Die Angaben in der oberen Tabelle gelten fiir folgende Typen:
Typ 253

Typ 253-135

Typ 253-609

ABE B 207/1 (ab 6.84)

ABE B 209/1 (ab 8.84)

ABE B 434/1 (ab 6.84)

ABE B 207/2 (ab 12.87)

ABE B 209/2 (ab 12.87)

ABE B 434/2 (ab 12.87)

Typ 255
ABE B 208/1 (ab 6.84)
ABE B 208/2 (ab 12.87)



Anhéangelast in kg Stutzlast

in kg
Fahrzeug kw unge- gebremst
bremst
Schaltgetriebe Autom. Getriebe
Steigung Steigung
12 % 10 % 12 % 10 %

Transporter / Caravelle
mit Heckmotor®
Benzinmotoren a6 | o0 ] w0 [ | - | [ 50|

57, 61, 82 600 1500 1500 50

_m_—_-

70, 78 1500 1500

T e R ——

Anhéangelasterhéhung 449 6 -
2000 2000
70, 82
' - 75

00
57, 61, 66,
ab 10.89 44 600 1500 1800

5768 ] G0 | o [0 |




Y Bei Fahrzeugen mit erhdhter Nutzlast ist die gebremste Anhangelast um jeweils 200 kg zu verringern.

2 Ab 6.85 : 75 Kg.

¥ Mit 4-Gang-Getriebe.

4 Mit 5-Gang-Getriebe.

% Bei Steigungen bis 8 %.

® Ab 10.89 mit herstellerfreigegebene Stiitzlasterhéhung auf 100 kg, wenn die Anhangevorrichtung dafiir ausgelegt ist.

Die Angaben in der oberen Tabelle gelten fir folgende Typen:
Typ 245

Typ 251

ABE B 205 (ab 7.83)

ABE B 206 (ab 7.83)

ABE B 205/1 (ab 6.84)

ABE B 206/1 (ab 8.84)

ABE B 205/2 (ab 12.87)

ABE B 206/2 (ab 12.87)



Anhéangelast in kg Stitzlast in

=~
(o]

Fahrzeug kw unge- gebremst
bremst

Schaltgetriebe Autom. Getriebe

Steigung Steigung

12 % 10 % 12 % 10 %

Transporter / Caravelle
mit Heckmotor®

Dieseimotoren B B ¢ S - — -
37Y 1200 50°
m—|——-
4279 1000
O I N I S S N

herstellerfreigegebene 37,42 600 1400 -

Anengelasterhonung XA AT N N IR I

ab 10.89 42 600 1000 1400” -




Y Bei Fahrzeugen mit erhdhter Nutzlast ist die gebremste Anhangelast um jeweils 200 kg zu verringern.
2 Fahrzeuge mit 2600 kg zulassigem Gesamtgewicht.

% Ab 6.85 : 75 kg.

K Fahrzeuge mit 2265, 2460 oder 2500 kg zulassigem Gesamtgewicht.

% Ab 6.89 mit 5-Gang-Getriebe mit i2 = 2,33 und iA = 5,50 oder iA = 5,43 oder mit 4-Gang-Getriebe.

® Ab 10.90 mit 4-Gang-Getriebe.

) Ab 6.89 mit 5-Gang-Getriebe mit i2 = 2,13 und iA = 5,50.

® Ab 10.90 mit 5-Gang-Getriebe.

% Bei Steigungen bis 8 %.

19 Ap 10.89 mit herstellerfreigegebene Stiitzlasterhéhung auf 100 kg, wenn die Anhangevorrichtung dafiir ausgelegt ist.
i2 = Ubersetzung 2. Gang iA = Achsiibersetzung

Die Angaben in der oberen Tabelle gelten fir folgende Typen:
Typ 245

Typ 251

ABE B 205 (ab 7.83)

ABE B 206 (ab 7.83)

ABE B 205/1 (ab 6.84)

ABE B 206/1 (ab 8.84)

ABE B 205/2 (ab 12.87)

ABE B 206/2 (ab 12.87)



